
Повышение вашего 
максимального 

потенциала



Опыт и инновации
Компания Van Amerongen ведет свою деятельность в течение 

более 40 лет и обладает глубокими знаниями относительно 

хранения фруктов и овощей. Также у нас имеются тесные связи 

с целым рядом научных учреждений, которые занимаются 

данным вопросом. В значительной степени наша деятельность 

включает в себя разработку новых решений и оборудования 

для хранения на основе самых последних научных открытий. 

Вы можете быть уверены в использовании новейших технологий 

Van Amerongen. Также мы постоянно работаем над повышением 

энергоэффективности и надежности нашего

оборудования.

Производительность и долговечность
Оборудование Van Amerongen разработано с учетом 

необходимости сведения к минимуму количества используемой 

энергии. Это очень важно, так как цены на электроэнергию 

растут быстро, и «очень дешевые» системы конкурентов могут 

оказаться слишком дорогими, если учитывать потребление 

энергии. Для своего оборудования Van Amerongen использует 

только лучшие комплектующие. Малошумные немецкие насосы, 

лучший активированный уголь и надежную электронику.  

Оборудование продолжает работать без каких-либо серьезных 

проблем в течение 15 - 20 лет.

Наше оборудование характеризуется очень низкими 

эксплуатационными расходами, и для каждой из наших 

машин необходимо проводить незначительное техническое 

обслуживание, как правило, только через каждые 2000 часов.  

Тот факт, что мы работаем с низким давлением и насосами, 

не заправленными маслом, означает, что износ будет сведен к 

минимуму. В конечном счете, это также способствует экономии 

средств.



Вакуумная короткоцикловая 
адсорбция или адсорбция с перепадом 
давления?
Вакуумная короткоцикловая адсорбция	 Адсорбция с перепадом давления

Нагнетание и циркуляция жидкости	 Только нагнетание

Низкое давление на выходе: 1 - 1,5 бар	 Высокое давление на выходе: 7,5 - 10 бар

Вентилятор без масла	 Компрессор с масляной смазкой

Рекуперация за счет вакуумного насоса	 Рекуперация за счет выравнивания давления 	

	 и добавления N
2

Всасывающая и возвратная труба (двойная)	Только нагнетательная труба

Более низкие эксплуатационные расходы	 Более низкие монтажные расходы

Предполагается более длительный срок 	 Возможны очень высокие объемы 

эксплуатации за счет использования ак	 (< 1200 м3 ч-1)

тивированного угля
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Рисунок  
Конкуренты не производят резервуаров для активированного 
угля самостоятельно. В результате значительное количество 
активированного угля не используется для поглощения CO

2

Рисунок   
Используется принцип противотока во время рекуперации 
(очистки), воздух качается в обратном направлении по 
отношению к направлению, используемому во время 
всасывания (CO2); это приводит к сокращению цикла в 
связи с более быстрой очисткой активированного угля и, 
таким образом, предельно допустимая нагрузка увеличивается.

Рисунок  
Уникальная система из сит и разделительных пластин 
помогает равномерно распределять воздух через 
активированный уголь, при этом предельно допустимая 
нагрузка увеличивается на 30%.
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Генератор вакуумной 
короткоцикловой 
адсорбции N

2
Долговечный и энергоэффективный

 •  Нагнетание и циркуляция жидкости

 •  Компактный и сверх-тихий

 •  Низкий уровень обслуживания

 •  Более низкие эксплуатационные расходы

 •  Гарантия беспримесности N
2

 •  Рекуперация за счет вакуумного насоса

 •  Производство Van Amerongen на 100%

  (Нагнетание) (Циркуляция)

Тип Емкость (m3)  Емкость (m3) Мощность Уровень шума  Размеры  Масса ПВХ-соединение Удаление CO
2

  N
2
 24 ч-1 при 1% N

2
 24 ч-1 в квт / л.с. (дБ)  Ш х Г х В (см)  кг (50 mm) кг 24 ч-1 при

  3% ост O
2 

режиме цирк        3% CO2

 VPSA6 4 - 6 6 2.6 / 3.5 73  100 x 85 x 195 350 50 8 

 VPSA11 7 - 11 11 2.6 / 3.5 75  100 x 85 x 195 410 50 15

 VPSA16 11 - 16 16 3.6 / 4.9 75  100 x 85 x 195 520 50 20 

 VPSA21 15 - 21 21 5.4 / 7.3 76  145 x 120 x 208 700 50 30

 VPSA28 19 - 27 27 6.4 / 8.7 77  145 x 120 x 208 775 50 35 

 VPSA40 27 - 39 39 9.8 / 13.3 81  145 x 120 x 215 830 50 50

 VPSA60 40 - 58 58 13.9 / 18.9 82  150 x 120 x 215 1.295 50 80 

 VPSA85 55 - 85 85 22 / 29.9 87  192 x 155 x 215 2.300 75 105

Фрукты дышат; они поглощают кислород (O
2
) и 

выделяют углекислый газ (CO
2
). Генератор N

2
 снижает 

количество кислорода в холодильной камере для 

снижения интенсивности “дыхания” и увеличения 

продолжительности хранения. Технология VPSA (Vacuum 

Pressure Swing Absorption / Вакуумная короткоцикловая 

адсорбция) основана на энергосберегающей технике 

низкого давления. Вентилятор без масла гарантирует, 

что активированный уголь не загрязняется остаточными 

примесями масла, в результате чего срок службы 

увеличивается более, чем в два раза. Кроме того, 

фильтр с активированным углем очищается с помощью 

вакуумной техники, что позволяет ему оставаться не 

загрязненным и сухим.



Установка для 
производства азота 
методом адсорбции с 
перепадом давления 
Готов к динамичному хранению/ Готов к 

использованию в ДРГС 

 •  Переключатель: 1,0 или 0,3 с остат. O2

 •  Компактный и сверх-тихий

 •  Низкие эксплуатационные расходы

 •  Оптимальная фиксация активированного угля

 •  Гарантия беспримесности N2

 •  Включен угольный фильтр с индикатором  

  насыщ. масла

 •  Производство Van Amerongen на 100%

Фрукты “дышат”; они поглощают кислород (O
2
) и 

выделяют углекислый газ (CO
2
). Генератор N2 снижает 

количество кислорода в холодильной камере для 

снижения интенсивности “дыхания” и увеличения 

продолжительности хранения. PSA (Pressure Swing 

Absorption / адсорбция с перепадом давления) является 

идеальной для проектов, для которых требуются 

большие объемы азота при высоком давлении. 

Возможно одновременное охлаждение нескольких 

камер.

Тип Вместимост Ост. O
2
  Мощность  компрессора Размеры Размеры Масса

 Ст. м3 ч-1 %  квт Масса кг компрессора, PSA кг

    (Mattei) Ш х Г х В (см) Ш х Г х В (см)

  PSA17 17 - 14 1.0 - 0.3 5.5 On Frame Mattei on Frame 156 x 120 x 215 710  

  PSA25 26 - 20 1.0 - 0.3 7.5 On Frame Mattei on Frame  176 x 150 x 221 1128  

  PSA40 40 - 34 1.0 - 0.3 11 235 Mattei 132 x 53 x 81 140 x 140 x 225  1010  

    387 Kaeser SK22T 75 x 124 x 126    

  PSA50 50 - 36 1.0 - 0.3 15 281 Mattei 132 x 53 x 81 140 x 140 x 225 1140

    580 Kaeser ASK28T 80 x 146 x 153    

  PSA70 70 - 58 1.0 - 0.3 22 426  Mattei 147 x 56 x 89 160 x 165 x 225 1705  

    620 Kaeser SK22T 80 x 146 x 153    

  PSA100 100 - 80 1.0 - 0.3 30 845 Kaeser ASD60T 200 x 105 x 170 190 x 220 x 225 2350  

  PSA145 145 - 125 1.0 - 0.3 37 1115 Keaser BSD75T 199 x 103 x 170 215 x 205 x 225 3400  

  PSA210 240 - 210 1.0 - 0.3 75 1510 Kaeser CSD125T 216 x 129 x 190 215 x 287 x 225 4850  

производства азота 
методом адсорбции с 
производства азота 
методом адсорбции с 
производства азота 

перепадом давления
Готов к динамичному хранению/ Готов к 

 •  Переключатель: 1,0 или 0,3 с остат. O2

 •  Оптимальная фиксация активированного угля

 •  Включен угольный фильтр с индикатором  

 •  Производство Van Amerongen на 100%



Скрубберы 
VA CO

2
 •  Система с одной емкостью (вместо   

  систем с двумя емкостями от других   

  поставщиков). Уникальная система   

  фильтрации и распределительных   

  пластин 

•  Минимальный приток кислорода   

  через систему легких

Фрукты “дышат”; они поглощают кислород (O
2
) и 

выделяют углекислый газ (CO
2
). Скруббер CO

2
 удаляет 

углекислый газ (т.е. углекислоту), которая образуется 

в камерах хранения, чтобы предотвратить чрезмерное 

повышение концентрации и повреждение фруктов.

 •  Система с одной емкостью (вместо   

  систем с двумя емкостями от других   

  поставщиков). Уникальная система   

  фильтрации и распределительных   

•  Минимальный приток кислорода   

Тип  Вместимость (кг) CO
2
  Напряжение Ток Мощность Размеры Масса Объем легких

  24 ч-1 при 3%  (В, перем. тока) (ампер) (квт) Ш х Г х В (см) кг (m3) 

  VA100 70 230 4,0 1,1 115 x 115 x 180 450 3 

  VA150 100 230 4,0 1,1 115 x 135 x 180 655 3 

  VA200 150 230 5,0 1,1 115 x 145 x 180 775 4 

  VA350 200 230 5,0 1,1 115 x 155 x 195 840 6 

  VA500 250 400 4,0 2,6 115 x 170 x 220 1.295 10 

  VA600 325 400 4,0 2,6 115 x 170 x 220 1.285 10 

  VA900 450 400 5,0 2,6 120 x 180 x 220 1.330 10 

  VA1000 550 400 5,0 3,1 125 x 185 x 220 1.455 10 

  VA1200 650 400 6,8 3,1 140 x 195 x 220 1.755 12 

  VA2000 800 400 10,0 5,0 140 x 120 x 220 1.810 2 x 10 

  VA2500 900 400 11,0 5,5 140 x 120 x 237 1.960 2 x 10 



Для продолжительного хранения фруктов (при условиях 

регулируемого состава воздуха), чувствительных к 

этилену, например, киви, требуется удаление этилена. 

Декомпозер этилена Van Amerongen, основанный на 

беспламенном горении, позволяет удалять этилен в 

холодильных камерах до уровня 20 мг/м3. Принцип 

Swing Term™, в сущности теплообменный воздух, 

предотвращает потерю влаги. Фрукты являются 

инертными в отношении конечных продуктов сгорания 

этилена (в основном CO
2
). Преобразователь этилена 

имеет три стандартных емкости. Другие емкости также 

доступны по запросу. 

Для продолжительного хранения фруктов (при условиях Swing Term™, в сущности теплообменный воздух, 

Декомпозер 
этилена
 •  Максимальное охлаждение воздуха  

  с помощью высококлассного

   теплообменника (керамическая сотовая

   конструкция)

 •  Высокое каталитическое значение за  

  счет алюминиевых гранул с высоким   

  содержанием платины (0,6 н кг-1)

 •  Низкая оптимальная температура   

  сгорания 250°C

 •  Разность температур между

  входящим и выходящим воздухом <5°C.

 Тип   Тонна киви при  Выход Напряжение Ток Мощность Мощность Температура Температура Размеры Масса

  условиях  Нм3 ч-1 (VAC) (Amps) вентиляторов  нагревательных катализатора обратного Ш х Г х В (см) кг 

  регулируемого     элементов во время работы теплоносителя,

  состава воздуха    (квт) (квт) °C °C

  ESO600 600-900 600 380-400 17 5.5 6 250-300 5 190 x 190 x 180 2000 

  ESO1200 1200-1800 1200 380-400 25 5.5 12 250-300 5 235 x 245 x 180 2500 

  ESO1800 1800-2700 1800 380-400 40 7.5 18 250-300 5 301 x 261 x 183 3000 



Biezenwei 6  |  4004 MB Tiel  -  The Netherlands

T +31 (0)344 – 670 570  |  F +31 (0)344 – 670 571

E info@van-amerongen.com

www.van-amerongen.com


